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Al doilea amendament la Constituţia 


Statelor Unite: 


„O miliţie bine reglementată, fiind necesară pentru 
securitatea unui stat liber, dreptul 
poporului de a deţine și de a purta arme, nu va fi încălcat.” 


Salutări, colegi patrioti, creștini și membri ai Klanului: Prin 
Legea Supremă a Țării, adică prin Constituţia Statelor Unite, vi 
se permite să fabricaţi și să deţineţi orice armă pe care o 
dorește inima voastră. Dar trădătorii din Congres care sunt în 
ligă cu evreii, comuniștii, de stânga și liberalii vor să crezi că 
au dreptul să-ţi încalce drepturile constituţionale și să-ţi 
restricționeze și să-ţi confische armele. Această broșură este 
concepută astfel încât să le zădărnicească planurile perfide. 
Amintiţi-vă că „puterea face dreptate” este o minciună. 


Guvernul trădător poate avea „puterea“, dar ei absolut nu au 
„dreptul”. Atât Dreapta, cât și Puterea sunt puteri investite în 
Popor. 

-- Cavalerii SS din Ku Klux Klan 


NOTĂ: 
Următoarele instrucţiuni pot fi aplicate la aproape orice 
calibru de cartu  . Diferite carcase de pistol, pușcă și 
pușcă pot fi transformate în pistoale și pistoale cu 
fermoar prin utilizarea acestor metode generice. Folosește- 
ți imaginaţia în design-ul tău. Amintiţi-vă, siguranţa în primul rând. 
Testează-ţi întotdeauna creaţiile prin tragere de la distanță, mai întâi. 
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Cum să construiești un pistol cu fermoar și o 
pușcă cu ţevi de calibru 
.22 (și alte jucării pentru băieţi mari) 


Un pistol de ţeavă poate fi fabricat pentru un cartuș lung sau 
scurt de calibru .22, folosind ţevi și fitinguri extra grele din 
oţel, gaz sau apă cu un diametru nominal de 1/8 inch. Raza letală 


este de aproximativ 33 de metri. 


Carcasa din alamă a .22 este „aproape” suficient de puternică 
pentru a rezista la tragere fără țeavă. Pistolele cu fermoar de 
succes pentru .22 au fost fabricate din antene radio auto, 
precum și din pagini de reviste rulate și lipite sau chiar din 


butoaie de lemn găurite și învelite cu sârmă. 


Dar acest design este mai 
sigur și în limitele 


abilităților financiare ale tuturbr. 
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Material necesar: A) 

Niplu de ţeavă de oțel de 6 inchi, diametru de 1/8 inch cu 
capete filetate. 

B) Dop de ţeavă solidă, 1/8 inch. 

C) Două, cuplaje pentru ţevi de oţel, 1/8 inch. 

D) o curea metalică, de aproximativ 1/8 inch x 5 inch x 1 inch. 
E) un cui cu cap plat 6D sau 8D. 

F) un bloc de lemn tare, 8x 5x 1 inci. 


G) un burghiu, un ferăstrău sau un cuțit, o pilă. 


Pregătire: 1) 

Asiguraţi-vă că nu există defecte sau fisuri în țeavă sau 
fitinguri. 

2) Verificaţi diametrul interior al ţevii folosind un cartuș de 
calibru .22. Glonţul ar trebui să se potrivească strâns în 
țeavă, fără a forţa, dar carcasa cartușului nu trebuie să se 
potrivească. 

3) Pentru siguranţă, la toate calibrele pistoalelor cu fermoar, 


diametrul exterior al ţevii NU TREBUIE SĂ FIE mai mic de 1,5 
ori diametrul glonţului. 


NOTĂ: aceste instrucțiuni sunt aplicabile tuturor calibrelor de 
cartușe în care glonţul ar trebui să se potrivească în țeavă și 
carcasa cartu__ului nu ar trebui să se potrivească țevii, 
deoarece țeava trebuie să fie găurită pentru a găzdui 

cartușul. Cu toate acestea, pentru calibrul .22, glonțul și carcasa 
se pot potrivi în ţeavă fără găurire suplimentară, deoarece 


marginea cartuşului nu se potrivește în țeavă. 
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(/////// 


9/16" (or 3/8' 


(ID for Short) 


4) Găuriţi o gaură cu diametrul de 15/64 inchi, adâncime de 


9/16 inchi, în capătul țevii Schedual 80. Aceasta este pentru a 
găzdui carcasa glonţului. Din nou, acestea sunt instrucţiuni 
generice aplicabile oricărui calibru de glonț. Verificaţi următorul 
tabel cu diametrele ţevilor și glonțurilor pentru o potrivire 
adecvată. În funcţie de calibru și ţeavă, este posibil să fie necesar 
sau nu să forați orificiul cu diametrul corespunzător. Fă-ţi propriile 
calcule. Un calibru .22 ar trebui să se potrivească cu o 


țeavă Schedual 40 de 1/8 inch fără găurire. 


5) Înșurubaţi cuplajul pe ţeavă. Tăiaţi lungimea cuplajului pentru 
a permite ca dopul ţevii să se fileteze în țeavă la nivel cu 


carcasa cartu ului. 


Couplin 
ul i. Su Pipe 
PERIE APE RPR 


Cartridge 


Pipe plug ozisa 
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6) Faceţi o gaură în centrul dopului ţevii, suficient de mare pentru 


ca cuiul să intre. 


NOTĂ: Orificiul perforat trebuie să fie 
decentrat NUMAI pentru calibrul .22. 


Toate celelalte calibre sunt găurite exact în centru. 


7) Împingeţi cuiul prin dopul ţevii până când capul cuiului este 
la același nivel cu capătul pătrat. Tăiaţi cuiul la celălalt capăt la 
1/16 inch distanţă de partea plată a dopului. Rotunjiţi acest 

capăt tăiat cu o pilă pentru toate calibrele de glonţ, dar așezați 


capătul tăiat plat pentru obuzele puștilor. 


Pipe plug ——1A6' 
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8) Îndoiţi cureaua de metal în formă de „U” și găuriţi pentru 
șuruburi pentru lemn. File două crestături mici lângă partea de 

sus pentru ca banda de cauciuc să se potrivească. Sau, dacă utilizaţi 
arcuri, găuriți mici găuri în apropierea aceleiași locaţii cu găurile 

de ancorare a cârligului cu arc. 


= peţpie| 


GR Deea i 
Notch 


+8/4 


Screw 
o hole 


NOTĂ: Pentru a asigura lovituri centrate cu percutorul, partea din 
faţă a suportului poate fi îndoită în sus sau în jos. 
În jos, este mai eficient. 


== 


| 
VE i” 
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9) Fierăstrău sau sculptați lemn de esenţă tare cu grosimea de 1 inch în formă de 


material sau pistol. 


This dimension to be 2" greater 
than unassembled length of pipe 


10) Găuriţi o gaură de 9/16 inch prin stoc. Centraţi gaura la 


aproximativ 1/2 inch de sus. 


1/2" 


CUT 
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11) Glisaţi țeava prin orificiu, atașați cuplajul și dopul găurit 
cu șuruburi în cuplajul din spate. 


NOTĂ: Un design alternativ și mai simplu utilizează doar o 
canelură „V” tăiată în material. Ţeava este asigurată cu 
bandă adezivă sau cu cleme de radiator auto. Asiguraţi-vă 
că butoiul este legat bine. când un glonţ trage, țeava 
acționează ca o rachetă și zboară înapoi în direcția opusă. 


Machine Translated by Google 


12) Poziționaţi cureaua metalică pe stoc, astfel încât să lovească 
capul cuiului. Atașaţi-l cu șuruburi pentru lemn pe fiecare parte. 


13) Întindeţi benzile elastice de la cupla frontală la crestătură de pe 
fiecare parte a suportului. Un arc de oţel poate fi folosit în locul 


benzilor de cauciuc, deși un arc este mai zgomotos. 


Pistolul este gata să testeze focul. 
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Verificare de siguranţă -- Testaţi întotdeauna pistolul de foc 
înainte de a trage cu mâna. Trageți cel puţin cinci cartușe din 
spatele barierei de siguranţă și apoi reinspectaţi pistolul de 


fiecare dată pentru crăpături în metal înainte de a încerca să-l 
trageţi manual. 


(A) Localizaţi o barieră, cum ar fi un zid de piatră sau un copac mare, în spatele 


căruia puteţi sta în cazul în care pistolul explodează la tragere. 


(B) Montaţi pistolul pe un suport crestat la cel puţin 10 picioare de bariera de 


siguranţă. 

(C) Atașaţi un cablu la suportul de tragere de pe pistol. Sau, dacă aţi instalat o 
siguranţă, atașați cablul la capul cuiului și smulgețţi-l pentru a trage pistolul. 

(D) Țineţi capătul cablului și mergeţi în spatele barierei de siguranţă. 

(E) Trageţi cablul astfel încât suportul de tragere să fie tras înapoi, apoi 

eliberați cablul. Dacă pistolul nu trage, scurtați sau adăugați mai multe benzi de 


cauciuc și încercați din nou. Dacă utilizați un arc în loc de benzi de cauciuc, 


verificaţi pentru a vă asigura că suportul lovește percutor (capul cuiului) drept. 


|, | i 


11 


Machine Translated by Google 


Cum se folosește pistolul. 


(1) Pentru a încărca, scoateţi dopul de la cuplarea de citire și 


puneţi cartu ul în conductă. 


Benzile de cauciuc pot fi 


îndepărtate și înlocuite 
pentru încărcare. 


(2) Înlocuiţi ștecherul, trageţi suportul înapoi și eliberaţi pentru 
a trage. 


O siguranţă poate fi 


adăugată prin 
găurirea în fața 
suportului și 
introducerea unui cui 


pentru a bloca 
suportul de 


tragere într-o poziție de jumătate de rc 
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(3) Pentru a scoate carcasa carcasei, deșurubați dopul din 


spate, din oţel sau tijă de lemn, în butoi și împingeţi carcasa. 


Aproape orice cartură poate fi transformată într-un pistol cu 
fermoar folosind dimensiunile adecvate ale ţevilor și instrucțiunile 
generice de mai sus. De exemplu, o pușcă de calibrul 12 este 

ușor de făcut folosind o ţeavă de 3/4 inch. 


N 
i 
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Pentru muniția de 9 mm, găuriţi firele de cuplare cu 

un burghiu de 9/16 inch. Această secțiune forată ar trebui 
să se potrivească lin peste ţeavă pentru o rezistenţă sporită. 
Ţeava în sine este găurită 25/64 inci până la o 

adâncime de 3/4 inci. 


Pipe 
Şi cm.) | 374 pF 


Pentru toate cartușele centrale de incendiu, dopul este 
forat în punctul mort. Asiguraţi-vă că aţi lipit capătul filetat 


al feţei dopului. Percutorul de unghii este rotunjit cu pila 
pentru cartușe, dar este pilit plat pentru împușcătură 


pistoale. 


Pipe Plug 


pr Rounded 


Na 


1/16 in. 
(.158 cm.) 


Pentru cartușele cu glonţ, percutorul trebuie să elibereze 
faţa dopului cu 1/16 inchi. Dar pentru puști, percutorul 
ar trebui să elibereze faţa prizei cu 1/32 de inci. 
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Adaptoarele pot fi utilizate pentru cartușe cu gât. 


Plug  Coupling Cartridge 


op 


NN | iz) 


Reducer 


Nipple 


Sunt disponibile trei variante de ţeavă -- Standard, Extra 
Strong și Double Extra Strong. Standard poate fi găsit la orice 
magazin de hardware, dar celelalte conducte de înaltă 
presiune pot fi găsite la furnizorii de instalaţii sanitare. 


În domeniul instalaţiilor 
sanitare, „Standard” se 


numește ţeavă „Schedual 40”. 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 


1/8 „405 .068 .269 
1/4 .5940 .088 „364 
3/8 .675 .091 „493 
1/2 .840 .109 „622 
3/4 1.050 .113 .824 
l 1.315 .133 1.049 
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„Extra Puternic” se numește țeavă „Schedual 80”. 


Programaţi 80 de dimensiuni de ţeavă 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 „405 „095 „215 
1/4 .540 .119 „302 
3/8 .675 „126 „423 
1/2 .840 .147 „546 
3/4 1.050 „154 „742 
1 1.315 .179 .957 


„Double Extra Strong” se numește ţeavă 
„Schedual 160”. 


Programaţi 160 de dimensiuni de țeavă 


Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness i 
1/4 N/A “ A 
3/8 N/A ă 


1/2 „840 .188 „464 
3/4 1.050 219 .612 
l 1.315 .250 .815 


Cochilii cu laturi drepte, fără rame 
Jantele pot fi realizate pentru acestea folosind cleme de 


reținere a automobilului sau sfoară, sârmă sau benzi de cauciuc. 


Pentru carabina .30 M1 și .32 Auto, utilizaţi un inel de reţinere 


de 3/8 inch cu ţeavă Schedual 40 de 1/4 inch. 


„45 ACP și .45 Win Mag folosesc un inel de reţinere de 1/2 
inch cu ţeavă Schedual 40 de 3/8 inch. 
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Tabel cu dimensiunile glonțului și carcasei puștii 


Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
22 Rimfire „224 „224 „272 
375 Win. 375 „418-.400* .506 
444 Marlin „429 470..453* .514 
„45-70 Govt. 458 .505-.480* .608 
Pistols 
.38 Super .355 .380 406 
38 S&W „357 .380 „440 
.38 Special .358 .379 „440 
.357 Magnum .358 .379 „440 
41 Magnum 410 „434 488 
„44 Special 433 „456 514 
44 Magnum 433 „456 514 
45 Auto Rim 454 .476-.472* .516 
45 Colt „454 480 „512 
Shotguns 
12 Gauge - .812 „875 
16 Gauge . .750 .812 
20 Gauge . .703 .766 
410 Bore . 478 531 


* indicates taper 


Acest design generic de pistol cu fermoar funcţionează foarte 
bine cu carcasele puștilor. File buza interioară a ţevii de 
3/4 inch și carcasa de calibrul 12 alunecă direct înăuntru. 
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Această pușcă slap-fire de calibrul 12 este realizată din ţevi 
de oţel. 


Această pușcă .410, fabricată în închisoare, a fost trasă 
trăgând înapoi arcul și eliberând. 
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Această pușcă slap-fire .410 a fost realizată în 


întregime din accesorii hardware disponibile. Un cui 
mare cu vârf trage coaja, iar mânerul deține un plus 


obuz de pușcă. 


Când au preluat Rusia în 1917, comisiile 

evreiești au decretat pedeapsa cu moartea pentru 
oricine deținea CHIAR UN CARTUS. Fiind ei înșiși 
maeștri criminali, evreii știau să construiască un 
pistol în jurul unui singur glonţ și nu doreau ca niciun 
ne-evreu să facă asta. 
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Ei av E 205 a 


Acest design de pușcă de calibru 12 a fost produs 
în Cipru. 


Sunt armele utile pentru apărarea împotriva tiranilor? 


De ce să nu-l întrebaţi pe Alexander Soljeniţîn, autorul și victima 


Gulag-urilor evreiești: 


„Și cum am ars în lagăre mai târziu, gândindu-ne: cum ar fi fost 
lucrurile dacă fiecare agent al Securităţii, când a ieșit noaptea să 

facă o arestare, ar fi fost nesigur dacă se va întoarce în viaţă și 

ar fi trebuit să-și ia rămas-bun de la familia lui? Sau dacă, în 

perioadele de arestări în masă, ca de exemplu la Leningrad, 

când au arestat un sfert din întregul oraș, oamenii nu stăteau pur și 
simplu acolo în bârlogurile lor, palidând de groază la fiecare bubuitură 
a ușii de jos și la fiecare pas scara, dar înţeleseseră că nu mai aveau 
nimic de pierdut și puseseră cu îndrăzneală în holul de jos o 
ambuscadă de o jumătate de duzină de oameni cu topoare, ciocane, 


poker sau orice altceva era la îndemână? [...] 


Organele ar fi suferit foarte repede o lipsă de ofițeri și de transport și, 


în ciuda întregii sete a lui Stalin, mașina blestemata s-ar fi oprit!” 


Arhipelagul Gulag, A. Soljeni în. Capitolul 1 „Arestarea” 
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Cum să construiți un amortizor de zgomot 


Când un glonț părăsește țeava unei arme, gazele fierbinţi 
care îl împing și îl urmează, se ciocnesc cu aerul rece din jur 
și creează un zgomot puternic. Prin încetinirea și răcirea 
acestor gaze fierbinți doar pentru o fracțiune de secundă, 
se produce mult mai puţin zgomot. 


Un amortizor de zgomot este un dispozitiv care reglează eliberarea 
acestor gaze. Orice combinaţie de cinci caracteristici de bază este 


utilizată în proiectarea amortizorului de zgomot. 


(1) Camera de expansiune -- un spațiu închis care conţine 


pentru scurt timp gazele înainte ca acestea să urmeze 
glonţul din amortizor. 


(2) Deflectoare -- o serie de partiţii care împart amortizorul 
de zgomot în mai multe, mici camere de expansiune. 


(3) Tub perforat -- un tub cu fante sau găurit. 
Gazele sunt evacuate din orificii și absorbite de materialul 
care difuzează. 


(4) Ștergeţi -- un disc de cauciuc pe care stiloul cu glonț 
îl trage. Gazele care urmează glonţului sunt închise în 
spatele acestuia pe măsură ce glonţul trece prin el. 


(5) Tub împachetat -- șaibe din plasă de sârmă ambalate 


solid în tub. Gazele sunt forțate în spaţii mici în 
materialul de ambalare. 
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Există multe modalități de a reduce la tăcere un pistol obișnuit 
folosind cutii de aluminiu, cuplaje flexibile și fitinguri din 
PVC. 


Acest design folosește PVC și un absorbant de gazon cu 
umplutură naturală cu burete ca șerveţel. 


Acest design folosește numai PVC și un șerveţel superior ca 
șerveţel. Un capac de cauciuc atașat cu o clemă de 


automobile face, de asemenea, o ștergere bună 
atașată la capătul tubului. 
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Un ţeava extins .45 este ușor redus la tăcere, deoarece 
muniția sa este deja subsonică. 


Acest design folosește un filtru de ulei de automobile 
atașat cu cleme de radiator, cuplaj flexibil și 
fitinguri din PVC. 


Acest design folosește un „clog buster” obișnuit 
atașat cu PCV în jurul unui butoi extins .45 prins cu cleme 


de radiator. Clog Buster este înșurubat. O mică fante în 
formă de cruce este făcută la capăt pentru ca glonţul 
să treacă. 
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Amortizoarele de zgomot pentru pistoale sunt usor de realizat. 
De fapt, amortizoarele pentru orice tip de pistol cumpărat din 
magazin pot fi fabricate folosind acest design generic. Dar, spre 


deosebire de pistoalele cumpărate din magazin, frumusețea 
amortizorului de tuns cu ţevi este că țeava și amortizorul sunt aceeași unitate. 


Pistolul tău poate avea ţeava de orice lungime. Dacă îl proiectați 
cu un amortizor de zgomot, îl puteți tăia mai târziu prin scurtarea 


cilindrului cu un ferăstrău. 


Cu un amortizor de zgomot și o găleată de nisip, pistolul poate fi 


testat în intimitatea propriei case sau în garaj, fără a deranja 
vecinii. 
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Planifica. Dacă doriţi un pistol de ţeavă silențios, 
construiți-l cu o ţeavă mai lungă. 


Găuriţi găuri folosind următorul tabel și așezați 
orice așchii de metal. 


*Extra Heavy Pipe 
All dimensions in inches 


CE 


[8] 
(Nom. Dia.) 
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Folosind o cutie de aluminiu sau alt recipient, împachetaţi 
izolație din bumbac sau fibră de sticlă sau vată de oțel în 
jurul butoiului. Spre deosebire de alte calibre, un .22 

nu necesită ambalare. Containerul gol este suficient. 


Cotton filled Cotton filled 


EI 


Coupling 
Nipple 


Desigur, aceste pistoale cu ţeavă și fermoar nu vor fi 
foarte precise. Dar la distanţă apropiată, acestea nu 
sunt doar suficient de precise, ci și la fel de mortale ca o 
armă de același calibru cumpărată din magazin. 
Folosește-le o dată și aruncă-le și fă-le alta pentru altă 
zi. 


Ceea ce urmează sunt instrucțiuni pentru luneti tii 
poli i tiși militari. Asta este ceea ce ne învaţă poliția. 
Deci, acesta este ceea ce fiecare cetățean trebuie să 
știe. 
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ÎMPUȘCĂTURA 


Scopul lunetistului în împușcare este să oprească CU CERTEZĂ 
activitatea periculoasă sau potenţial periculoasă a suspectului. El trage să 
omoare cu prima rundă. 

Puţini luneti ti din for ele de ordine sunt chema i vreodată să facă 
lovitura, dar dacă îţi vine ziua, nu ar trebui să existe nicio îndoială în mintea 
ta că ești capabil să apeși acel trăgaci. Dacă aveţi mai multe griji sau 
îndoieli decât cele normale, discutaţi-le cu liderul echipei și luaţi în 


considerare realocarea. 


CONDIȚIONARE MENTALĂ 


Menţine o atitudine mentală pozitivă care în realizarea împușcatului 
este justificat și în apărarea vieţii. Este posibil să nu renunțați la un 
agresor în fapt, ci unul care este capabil să facă un mare rău dacă vi se permite 
să-și continue cursul de acțiune. 

Încearcă să fii impersonal în ceea ce privește „ţintă”. Ce 
Este posibil să aveţi de făcut este pur și simplu o acţiune chirurgicală pentru a elimina un 
cancer foarte periculos pentru societate. 

Nu vă așteptați și nu solicitați detalii inutile despre suspect. Cu 
cât cunoașteţi mai puţine despre viaţa personală a țintei, cu atât sunt mai 
puţine șanse de a deveni o victimă a Sindromului Stockholm (dezvoltarea 
simpatiilor pentru ţintă). 

Unii lunetiști dezvoltă mental o animozitate față de potenţiala 
ţintă, astfel încât să nu existe nicio ezitare atunci când este necesară 
împușcarea. Acest lucru este foarte ușor când suspectul a ucis sau a mutilat 
deja, ca în incidentul McDonald's din San Ysidro. 

Nu identificați suspectul baricadat sau luătorul de ostatici 
îmbrăcămintea lui sau ei; el sau ea poate să fi schimbat haine cu un ostatic. 


Veţi dori să puteţi distinge trăsăturile feţei înainte de a face fotografia. 


AMPLASAREA împu  căturii 


Obiectivul împu  căturii este de a opri toate func iile corpului cât 
mai repede posibil. ONE SHOT STOP. Acest lucru se realizează cel mai bine 
prin lovirea sistemului nervos central și nu a sistemului circulator (inima/ 
sânge) sau respirator (plămâni) - dar acestea pot fi singurele ţinte secundare 


disponibile pentru dvs. 
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Încercaţi să gândiţi în termeni de CENTRUL DE MASĂ la cap. Doar șocul 
traumatic la nivelul cavității craniului ar trebui să se dovedească letal. 

Alte consideraţii sunt distanța, unghiul, apropierea ostaticilor, 
posibila deviere a glonțului și mișcarea țintei. Când raportați liderului echipei, 
fiți sincer în evaluarea dvs. dacă puteţi garanta lovitura. Loviturile mai 
lungi (200 de metri+) ar trebui să fie către corp, în timp ce cele mai 
apropiate vor fi la cap sau coloana vertebrală. 

Fotografiile prezentate în această carte sunt ideale, dar uneori 
foarte dificile din cauza mișcării suspecte, a ascunderii sau a agitaţiei. 
Rețineţi că un glonț de pușcă în expansiune și fragmentare, care 
călătorește cu peste 2000 de picioare pe secundă, va trebui să fie doar la 2-3 
inci de aceste puncte cheie pentru a avea o probabilitate extrem de mare de 
a pune capăt incidentului. Antrenează-te din greu și dezvoltă încrederea 
pentru a găsi acea lovitură evazivă. 

Când aveţi îndoieli cu privire la lovirea capului sau dacă sunteţi 
deloc nervos, nu ezitaţi să faceți împușcătura corporală. 

Nu încercaţi o lovitură dacă un ostatic, un spectator sau un 
membru al echipei se află direct în spatele țintei. Șansa de penetrare totală este 


prea mare cu o pușcă. 
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NEGOCIATORI 


Este îndoielnic dacă unui negociator ar trebui să i se spună că este 
folosit pentru a atrage un suspect periculos într-o poziție potrivită pentru 
înlăturarea lunetistului. Unii negociatori au spus în mod deschis că ar prefera să 
nu știe, pericolul fiind ca, pe o perioadă lungă de negociere, negociatorul să fi 
construit o legătură personală cu criminalul sau teroristul. Când i se spune că 
urmează să asiste la o opţiune tactică, îngrijorarea față de suspect poate deveni 
evidentă în vocea lui sau eforturile sporite de a aduce o soluție rapidă, negociată, 


la impas. 


O afișare deschisă a echipelor de luneti ti poate fi folosită ca punct de 
negociere de către negociator. Când suspectul cere retragerea lunetisţilor, pur și 
simplu mutați-vă într-o poziție mai bună, mai ascunsă. 

Dacă negociatorul se întâlnește față în faţă cu suspectul, lunetistul 
ar trebui să fie într-o stare foarte mare de pregătire pentru a efectua împușcătura. 
Dacă lunetistul nu poate auzi ceea ce se spune, ar trebui să urmărească 
schimbări bruște în starea de spirit a suspectului sau mișcarea pentru o armă. 

Un negociator tactic de încredere poate alege să pre-aranjeze 
semnale sau gesturi ale mâinii pentru a indica faptul că negocierea este fără 


speranţă și lunetistul ar trebui să tragă. Asiguraţi-vă că aceasta este o decizie 
de comandă din partea CIP sau a liderului echipei. 


PROCEDURA POST IMPUSCARE 
După ce aţi făcut lovitura, reveniţi imediat la ţintă și pregătiți-vă 
pentru loviturile ulterioare. Dacă există vreo îndoială cu privire la eficiența primei 
împușcături, efectuaţi imediat o a doua lovitură, mai ales dacă ostaticii sau membrii 


echipei de salvare se află în sfera de pericol a suspectului. 


Urmăriţi cum cade ţinta pentru a indica eficacitatea loviturii cu capul. 
Dacă merge moale și cade drept în jos sau aruncă înainte, există o probabilitate 
foarte mare ca împușcătura să fie instantaneu fatală. Dacă cade într-o parte, 
probabil că l-aţi incapacitat doar parţial. Singura dată când veţi vedea uneori 
suspectul aruncat înapoi sau întors este dacă este lovit în centrul pieptului. Orice 


vânător cu experienţă va fi văzut acest fenomen. 
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Asiguraţi-vă că comunicaţi „Shot out” și reacţia țintei la Postul de 
Comandă imediat după tragere -- o sarcină îndeplinită cel mai bine de către 


lunetistul SO sau 42. 


ASALTUL 


Echipa de asalt ar trebui să urmărească imediat împușcătura pentru a 

asigura neutralizarea țintei și pentru a asigura siguranţa ostaticilor. 

Lunetistul ar trebui să rămână pe ţintă și pe poziție până la încheierea 

totală a operaţiunii. El ar trebui să continue să observe și să raporteze mișcările 
echipelor și suspectelor și să furnizeze foc de acoperire, după cum este necesar, 
pentru a proteja echipa sau ostaticii. 

Dacă situaţia devine dinamică, lunetistul ar trebui să fie gata să se mute 
într-o poziție mai avantajoasă. 

Unii lunetiști preferă să coboare și să vadă rezultatele muncii lor, alţii 
preferă să lase asta în seama oamenilor de la locul crimei și încearcă să rămână la 
un nivel impersonal. 

Scrieţi-vă cât mai curând raportul, înregistrând toate cele relevante 
echipamente și informaţii balistice cât timp sunt proaspete în minte. 

Jurnalul dvs. de arme și jurnalul operațional vor deveni acum documente 
foarte importante. 

Rămâi calm și vorbește doar cu comandantul tău sau cu cel desemnat 
echipa de ancheta. Evitaţi discuţiile din vestiar și presa până la finalizarea 
anchetei. (Agenția și ceilalți membri ai echipei ar trebui să facă tot ce le stă în 
putinţă pentru a păstra anonimatul lunetistului pentru a-l proteja pe el și familia 


lui de presiunile sociale și media inutile.) 


Întreaga situaţie va deveni foarte obositoare atât pentru lunetist, 
cât și pentru familia lui. Așteptaţi-vă să pierdeţi puţin somnul; asta este normal. 

Discutaţi-vă în mod deschis gândurile și sentimentele cu psihologul 
agenţiei; el poate fi de mare ajutor în acest moment. Nu face greșeala de a-ţi 
bloca familia sau de a recurge la alcool. 

S-au scris volume despre traumele post-împușcare, așa că eu 


va lăsa asta în seama experților. (din Sniper, Counter Sniper) 


Cele de mai sus sunt ceea ce știu și practică 
lunetistii CIA, FBI, KGB, Mafia, SWAT, MOSSAD și 
militari. Acum știi și tu. 
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Tocmai ai fost ajutat de Ku Klux Klan. 
Când facem bine -- Nimeni nu-și amintește. Când 
mass-media evreiască ne defășoară -- Nimeni nu uită. 


Dar nu ne descurajează calomnia, calomnia sau 
ura evreilor. 


Suntem bărbaţi și femei care considerăm rudele noastre ca 


fiind foarte, foarte grozave. 

Kountry, Kin și Christ sunt în cura noastră curajoasă. 
Dar unde ne găsești? Uite! Uite! 

Imperiul Invizibil este peste tot! 
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Această pagină este doar pentru instrucţiuni obligatorii și nu face parte 


din broșura finală. Această pagină, pagina 33, este doar pentru 
versiunea electronică și nu face parte din versiunea tipărită. Pentru a 
publica o broșură pe hârtie, urmaţi acești pași: 


Pentru a face o broșură pentru uz personal sau pentru revânzare, 
îndoiţi mai întâi în jumătate opt pagini de hârtie de 8,5"x11”. Stivuiţi-le 
într-o broșură și numerotaţi fiecare pagină de la 1 la 32. Acestea vor fi 
paginile de bază ale broșurii. 


Apoi, tipăriţi toate paginile broșurii din fișierul Adobe Acrobat. Nu 
alegeți opțiunea de imprimare „Fit on page”. 


Imprimaţi ca portret, hârtie de dimensiune letter, monocrom, 300 

dpi, cu semitonuri. Tăiaţi fiecare pagină la dimensiunea paginii de 5,5"x8,5”. 
Apoi, întindeţi paginile de bază și lipiţi fiecare pagină tipărită pe 

pagina goală numerotată corespunzător a broșurii de bază. Aceasta este 
copia dvs. principală pentru imprimare. 


Acum, aceste pagini pot fi duse la orice magazin de copiere, fotocopiate pe 
ambele fețe în orice număr doriți și reasamblate în broșuri. Folosind fie 

un capsator cu gât lung, fie un capsator cu cusătură în șa, capsaţi paginile 
împreună la îndoire și broșura dvs. este gata pentru a fi distribuită în 

Den sau pentru vânzarea publicului larg. 


Această pagină este doar pentru instrucțiuni obligatorii și 
nu face parte din broșura finală, pe hărtie. 
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